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PATENTE DE INVENCION

por veinte afios, para todo el territorio espafiol,
sus colonias y protectorado, por PERFECCIONAMIEN-
TOS EN LA CON3TRUCCICH DE BALANZAS MHICROMETRICAS

TEXTILES, ocuyo privilegio‘se solicita a favor de

I}, FTSDERICO LOPEZ-AMO MARIN, Ingeniero Textil,de

nacionalidad espafiola, con domicilio en Béjar, ca

lle Generalfsimo, n? 21,

MEMORIA DESCRIPTIVA

Con los perfeccionamientos en la construccién de
balanzas micrométricas textiles, objeto de esta pa_
tente se lograréi un aparato de laboratorio anslfti-
co completanente distinto en su concepeién y cons-
truccién a las balanzas gue existen actualmsente ,
presentando scbre las mismas incluso las micromé-
tricas textiles la ventaja de.determinar la numera-
cibén de los hilos indistintamente en sistemas direg

tos e inversos; w4s la de determinar directamente
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el pego por metro cuadrado de un tejides més la

de. ser-ufpilizables como balunzasg microméiricas uni
versales, para pesadas de cualguier probete; inelp
80 no:gde aplicacidn textil,

Su egrecial estructura las hace adecuadas para ana.
lizar las carapteristicas de los hilos y averiguar
la numerpacién .de los mismos, tanto si corresponde .
digbasagmeraeiégJa,las gistemas directoa.como-a:ios.
inverses; lo cual no se consigue con.las :balanzas: ...
hasta aliora ¢epnocidas, que generalments no-determi-
nagn_ la nuneraeidn més que en los sistemas invéreos,
por.lg awe, cuando s¢ trata de directos, hay que ha
llarlosmmediante clloulos luego de encontrads: con
la bal&n&a:el:inverse correspondientesiPers ¢omd;
ademés, 1a misma baldnza qué se pa‘&eﬁf&?{:ehﬁi’t@ e
determinaecibn, .simple. y directamenteysdel .psse ‘por
metro . guadrado de tejidas (sin necesidadde enzorro-
g0s célowlos 2 partir de la numeracién de los hilos,
sus contracciones y densidades en el tejido), se de—
duce que las Palanzas comstruidas seglin 1o perfeds
cicnamientos<de~la«prqsenxe patenteyi presentan una
gran ventaja eeconfmica y-un resultadd @nalftico ‘e in
dastrial altasente simplifiesado, coh:la correésbon - -
diente: economfa de tiempo Y mejora en el rendimiento
espeoitico de los laboratormios textillew, tantd” indus
triales .como péblicom, de investigadién y pedagbpii-
COBs -~

Estom perfeccionamientos introducidos en las balan—

zas micrométricas textiles, permiten una marcha ana-
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‘1itica racional y siunlificada en el An&lisis de

Tejidos, por 1o gues han ds rssultar de alto inte-
rés y utilidad en el caipo didhctico de esa disci
plina.

Para hacer resaltar mejor los perfeccionamiento ob
jeto de la presente patente, procedsremos a su des-
cripcibn aclarando los mismos gl referirlos en los
dibujos esguemfticos que se incluyen con la presen
te, en los gue =n el corte 11-12 (figura 4) se acla
ra la sujecibn del Indice corredizo 13 por el tor-
nilleo 14, y el deslizamienio ajustado sobre la es-
cala, asi como la fijaciébn de ésta.

El barrilete 15 (figura 4) queda fijo tambien por
el tormillo 14, presentando hacia arriba (figura 3)

un diedro de unos 1402, en cuyo vértice descansa-

‘r4 la cuchilla de la romana. La placa 16, sujeta

al barrilete por un tornillito 17, impide que 1la
cuchilla pueda salir de su lecho.

La placa de escalas 26 (figuras 1 y 5) gue lleva la
escala principal graduada en miligrauwos. Con la es
cala en miligramos aparte la pesada simnle univer-
sal, pueden determinarse directamente los ti{tulos
de los hilos en los sistemas directos y el peso por
metro cuadrado en los tejidos y en la escala supe-~
rior solamente figuran:r las constantes de losg sis-
temas inversos, para la fécil deterninacién direc-
ta de éstos.

Los tres brazos de la romana (figura 1) formando

una sola pieza con la corona circular central,lle-
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van : uno la aguja indicadora 18; otro un gancho
portaobjetos, de fino alambre 19,para dar mayor
estabilidad a la probetay y el tercero, un gan-
cho inferior 20 (figuras 1 y 2), portador de los
contrapesos cuando sea necesario.

Esos contrapesos, de la forma de la figura 6,ten
drdn los tamarios y pesos corregpondientes para re
ducir las pesadas convenientemente, de modo que

con escala de 100 miligramos, pueden pesarse ob-—
jetos hasta de 1 gr y 2 gr ., Los contraresos nece-
sarios, serén los gque reduzcan 2, 275, 5, 10 y 20
veces la pesada,

La cuchilla 21, (figura 1) sdréd lo més aguda posi-
ble (152 como méximo) y su filo se interrumpiré en
el centro, a fin de presentar menos contaeto y dig
minuir su rozamiento, lo que s traduciri en sensi-
bilidad., Su eje coincidiréd con €l de la aguja indi
cadora,

El pié, en forma de tripode (figura 1), tiene un
travesadio plegable 23, para que ocupe menos sitio
en la caja. Un tornillo 22 constituye el tercer pié,
regulable, para nivelar la balanza y llevar la agu-
ja al cero.

Se comprende que podran introducirse cuantas varia-
ciones ds detalle y ejecucibn se sstimen necesarias,
siempre que ello no altere la esencialidad a cuyo
fin se déclaran como nuevas y de propia invencién
de D, FEDERICO LOPLZ~AMO MARIN, las siguientes rei-

vindicaciones gue forman la
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NOTA REIVINDICATORIA
12,. PERFECCIONAMIENTCS EN LA CONSTRUCCION DE BA
LANZAS 1 1CRCHETRICAS "BEXTILES, caracterizados por
que la cuchilla de apoyo de la romama se Ffabrica
de manera que tenga un filo cuyo &ngulo nunca sea
gsuperior a 152 y de formma gue la bisectriz de es-
te &ngulo coincida con el eje de ia aguja indica-
dora, y por gue cl filo queda interrumpido en su -
parte media, con el fin de reducir el rozamiento.
&2,.. Perfeccionamientos en la construccibdn de ba~
lanzas micrométricas textiles, seglin la reivindi-
cacibn anterior, caracterizados por tener un Indi-
ce corredizo apoyado en un tornillo fijo al barri-
lete para inuwovilizar gl Indice en el punto conve-
niente de las escalas y por construirse la placa
de escalas en forma que permita la directs deter—
minacién de la numeracién de un hilo, indistinta-
mente en cualquier gistema directo o inverso, y al
propio tiempo, la pesada (hasta 2 gramos) de cual-
quier objeto, asf{ como por permitirse con la misma
placa de escalas, la directa determinacif6n del pe-
g0 por metro duadrado de un tejido.
3%,~ PERFPECCIONAMIENTOS TN LA CONSTRUCCION DT BA-
LANZAS KICROMETRICAS TEXTILES, segln las anterio-
res reivindicaciones.
Todo ello tal y conforme quedsa descrito y reivin-
dicado en la presente menoria deacriptiva que cona-
ta de cinco hojas esceritas por una scla carz y un

plano que la ilustra.

¥adrid, — 7 AGO *346
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