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I8P..694,"' presentada el 28 de Noviembre de 
194? a favor de ARMARD BLATQN Y I^ILE-

residentes en Wolume-Saint- Piense 
les Bruxelles, (Bélgica) por * PROCEDIMIEN­
TO OCR SU DISPOSITIVO DESTINADOS A EJERCER 
Y ¿íaNTĴ fíER IÍRA TRACTOR SOBRE,HILOS HBT^LI- 
UOŜ  ̂ .
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R a l a  patente principal RSlgo.6$4 solicitada el 28 
de Noviembre de 1$47 se ha descrito ün procedimiento destinado 

; a ejercer y mantener una tracción sobre ,hilos metálicos que for­
man parte de un cable o de un pa quet e da hilosy .pr o c edimiento en 

-3' que en cada extremo del cabla o del paquete dé hilos se prevén 
medios de fijaciéh de los hilos^ los cuales permiten igualmente 
disponer en el cablelos hilos de tal-manera que,se encuéntren, 
en'una capa o en capas paralelas que no se .tocan/ y también ¡de 
modoque por la traccién ejercidasobre los hilos pueda mantener­

lo se esta disposición. ' .. * '
El presente invento se refiere a modificaciones y a 

mejoras del procedimiento anterior, y dichas mejoras tienen por 
objeto principal permitir el.practicar en buenas condiciones la



inyección de u n m aterialque proteja lo s h ilo #  contralla corro­

sión , con la  certidumbre deque cada h ilo  quedar# individuaimen- 

:ber¡próte^dó. en todâ  ̂ su. longitud sin ninguna solución de conti­

nuidad, noppoyectóndose esta inyección evidentemente más que 

en e l caso de que e l  cable se encuentre en unalojamiento ente­

ramente cerrado, por ejemplo en unavaina o funda.

C o n o bjeto d e lle v a r  a la  p r á c tic a e s ta  idea, además 

de la  operación de la  inyección*, se prevé una ¡ operación de v i­

bración, que tiene por f in  asegummruna ¡buena repartición del 

material inyectado en to d a.la  longitud del-cable.

En la  ejecu ción p ráctica del invento esta vibración  

puede efectuarse con auxilio de un aparato vibrador de tipo or­

dinario, e l cualpuede fija r s e  en e l aparato de sujeción y  re­

partición de los h ilo s , pero e l cual pueda también actuar por 

fu e ra d e d ic h o  aparato.

La in yección d el líquido de revestimiento, e l  cualpue

de¡ponerse bajo presión, puede efectuarse mediante tubos previs­

tos en los extremos del cable y que desemboquen en la  funda que 

vuelve los h ilo s, aunque también ta le s  tubos puedenpreyerse a ; 

ciertos intervalos a lo largó del cable.

Guando se trata dé un cable de gran longitud, se pre­

vé preferentemente puestos de inyección y de vibración/interme­

dios repartidos a. intervalos preferentemente regulares. -

Loe indicados perfeccionamientos se describirán a 

continuación a títu lo  de ejemplo con referencia a lo s  adjuntos 

dibujos que ilu stran  la  aplicación del inventó a l  anclaje de Un 

muro ¡'de muelle marino:. . .1

La f i g .  1 es una v is ta  en conjunto del cable.

L a s f i g s .  2 y 3 éon v is ta s  en sección de un puesto-in­

termedio. de inyección y de .vibración.

La f i g .  4 es un detalle del extremó del cable y  pre­

senta esquemáticamente é l  dispositivo dé fija c ió n  y de reparti­

ción de los h ilo s  y e l  tubo de inyección. p
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La fig.- -3-'ge.-destilé, a ilustrar,'a títu lo  purám^niéLdé 

ojamplo la  foima eh qué puede realizarse la  vibración.

Las fig s *  6 y  7 se refieren a modificaciones relativas - 

$o a la  c la s ific a c ió n u  ordenaciónprevia de lo s h ilo s.

isn la  f i g .  1 se designa por 1  e l muro del muelle que 

debe anclarse con auxilio del cable 2, e l cual en parte a s te  en— 

terrado y debe pasar en un trozo de su longitud por encima de una

conducción de agua 3*

$5 R1 cable ( f ig .3) estd formado por h ilo s redondos 4 de

acero repartidos en mantas o capas paralelas, por ejemplo hori­

zontales, y provistos como.se indica en la  patente principal^ en 

cada uno de sus extremos de medios de fija ció n  de los h ilo s /  lo s  

cuales aseguran igualmente la  repartición de lo s mismos -hilos 

6o en capas y permiten también que, a pesar de la t r a c c ió n e je r o í­

da sobre lo s h i lo s ,  se puéda mantener esta disposición#

Los medios de fija c ió n  y repartición se representan 

esquemáticamente en 5 ( f i g . l )  y  como se prevó en l a  patente prin. 

c ip a l,  pueden oomprénder por ejemplo placassupeYpuestas 6 ( f ig .  

6$ 3) reunidas entre s í  mediante por ejemplo pernos 7 y  provistas

cada una de ranuras trapezoidales, en las cuales los h ilos 4 
después de estirados puedenanclarse o aprisionarse, por ejem­

plo con au xilio  de cuRas 8.
. tai^

Uny6able en e l que los h ilo s quedan a s í  ordenados y  ct 

-colocados en paralelismo, y  en e l cual e x is te 'a  todo lo largp 

del eable un intervalo entre un h ilo  y  los hilos"vecinos, puede 

considerarse como bien "aireado" y permite de estemodo la  inye 

ciÓn de un material que asegure la  protección de los h ilos con­

tra la co rro sió n , con la  posibilidad de que cada h il$  se prote­

gerá individualmente sin  solución de continuidad#

Segóh e l invento, ademósde estaoperación de inyecs 

ciÓh, se prevó una operación de vibración destinada a asegurar 

una buena repartición del material inyectado en toda la  Ion-*' 

gitu d  del cable. . ,

80, La inyección del líquido de revestimiento $uede
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por ejemplo efectuarse mediante tubos 9 previstos en la proximi­

dad de lo s extremos del cable y que desemboquen en la  fanda o vai­

na 10, por ejemplo de chapa, que envuelven a l cable. El líquido

se inyecta preferentemente bajo presión.

L avibración  puede ejercerse fijan d o p o r é^.emploun 

aparato vibrador de tipo conocido en el^ órgano de fija ció n  de 

lo s hilos# A éste f in  en e l  oaso de que éste órgano de fija c ió n  

esté  constituido como se i l u s t r a .e n 'l a f i g .  5, la v a r illa  11 del. 

vibrador se prevíe de un p la t i llo  12 que se aplica contra una de 

das caras planas no provistas de ranuras, constituidas por la  

superposición de placas 6, y en este p la t ilio  12 se f i j a ,  median­

te pon ejemplo pernos 13, otro p asillo  14 que se apoya contra la  

cara del aparato de fija ció n  opuesta a aquella con la  que se poh@ 

en contacto e l p la t illo  12.

las vibraciones producidás por e l  aparato vibrador se 

comunican a s í  , sucesivamente a l ,aparato de fija c ió n  de lo s h ilo s, 

a lo s mismos h ilo s y a l  líquido inyectado, lo que determina un 

ávancé seguro del líquido a 10 largo de cada elemento del cable. 

En. efecto, cuando un obstáculo, como por ejemplo una partícula  

más gruesa, se opone a l desplazamiento del líquido^ éste obstá­

culo sé suprime- inmediatamente por la  vibración y e l  líquido pue­

de continuamr su camino sin ser detenido.

Cuando e l ca.ble posee una gran longitud a ciertos in­

tervalos se prevén puestos suplementarios de y de v i­

bración I ,  I I  e tc . ,  comprendiendo por ejemplo cada uno un tubo

15 que sirve paya introducir e l líquido y  en e l cual puede meter­

se la  v a r illa  16 de un vibrador. En cada uno de estos puestos se 

efaetdan la s  operaciones de inyección y de vibración. La inyece 

oión puede igualmente realizarse en cada puesto intermediario 

porun  tubo^sem ejante &I tubo $ de los extremos.

Después d eterm in a d o e ste tra b a jo , se q u ité n io stu b o s

15-. i   ̂ ^  - * *

Losperfeccionamientos anteriores indicados ofrecen una
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importancia p articu lar, ya que aseguran un revestimiento perfec­

to de cada elemento del cable en toda su longitud y  consigúieh- 

tementeeleiminan todo peligro dLe corrosién.

Los d etalles de ejecucién d e s c r ito s e  ilustrados no se 

hanadudido evidentementemés q u ea títu lo  de ejemplos y  p u e -.

;dsn introducirse numerosas modificaciones sin  sálirse  de la  esén— 

'.cía  del invento A sí particularmente la  vibración .podría comuhi- 

carse-.-a los h ilo s y  al. material por medios d istintos a los descri 

tos ' y  en otro s para je s . Al vibrador, en lugar -de estar f i jo  a l  

aparato de fijaC ién  y  de repaf&icién de los h ilo s , podría ta¿biáB 

-encentrarse* p o rfu e r a d e  este aparato.

Gomo se prevé en la  patente principal) la s  áifapgrít&eS' 

.'capas del cable-, pueden mantenerse separadas -unas de otras median­

te  la  interpcsicién de v a r illa s  I?  colocadas a intervalos.

Segén-el invento la  ordenación de lo s  h ilo s en el ca­

ble antes de la  traocién. puede también realisarse., en lugar de 

con e l  au xilio  de v a r illa s , con auxilio de una placa 18, de for— 

:ma ^grismética, en general metálica ( fig s . 6- y  -f) , colocada en 

posic Ldh perpendicular a l cable. y  en la  que se .prevén ranuras 

19 paralelas entre s í ,  estando cada ranura destinada a recibir  

- lo s  - h ilo s que forman parte : de una - capa de h ilo s; se prevén 

ademés v a r illa s  v e r tic a le s : entre ,la s  placas 18 con e l . f i n  de se­

parar los hilos* * \

hstas p la c a s lS  que se disponen a intervalos con ve­

nientes a lo largo.'del cabla, se proveen en e l ejemplo ilu stra— 

do,en cada una d e sú s cutro caras,- de una ranura 21 que recibe 

la s  solapas 22 que se forman por elementos de la  funda yuxta— - 

puesta. Las solapas forman parte de dos elementos sucesivos de

la  funda que se superponen como se ilu stra  en e l dibujo, y se 

puede prever un punto desoldadura 23 para unir entre s í  dichos 

élem6ntos# %as .juntas se recubren ventajosamente, por chapa ais­

lan te, como se'indica, en 24.
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Cuando ge ejerce la  tracción sobre-los h ilo s, las  

placas 18 permanecen e n su  lugar, dado que gracias a los sallen— 

te s  2$ estas placas est& i ancladas en e l hormigón.que se. .encuen­

tra al-rededdr de la  funda y  se apoyan sobre di y.que de hecho
. -,. , " í - - . . - -

no puedan desviarse de pu-posición bajo e l  efecto de la  tracción* 

de dispone de esta manera de un medio practico .que 

permite realizarrópidam ente la  ordenación previa de los "hilos y  

que suprime ciertas d ificu ltad es de manipulación inherentes a l  

empleo de las v a r illa s .

hstas placas 12 serón de una gran u tilid a d  y aunque

135 indispensables en e l paraje de una d e sv ia c ió n d e lc a b le  con r e -  

lación  a la  dirección re c tilín e a  y permiten a s íg u ia r  e l cenjunt( 

de h ilo s en esta curva mantenióndolos ordenados.

 ̂ =--=== JM O T A

áe reivindica como nuevo y de propia Invención:

1. -. Perfeccionamientos in tro d u c id o s e n e io b je to  dé la  '

16o patente principal  ̂e 180 .6$4 . caracterizados por un procedimien^- 

to con su dispositivo destinados a ejercer y  a mantener una trac* 

ción sobre,^hilos metálicos que folian  parte .de un cable o de un 

paquete de h ilo s segón la  patente prin cipal, caracterizado por- 

que se efectÓa no solam entela inyección de un material de modo 

IÓ5 que permita la  protección dé lo s h ilo s contra la  corrosión, sino 

también una operación de vibraciones destinada aasegurar una 

buena repartición del material inyectado a todo lo largo del 

.-cable. -

2 Berfe-ccionamientos en e l procedimiento segón lo r e i-  

.17.0 . vindicado en e l p u n to l, caracteri^do '-.pphq .̂ la  vibración de. 

efectda,fijando un vibrador biensobre ela p a ra to  de*fijación  

y de repartición de lo s  h ilo s, bien por fuera de este aparato.

3 Ferfeccionamientoa en e l procedindonto eegdn lo r e i­

vindicado en los puntos 1 a 2, caracterizado porque a lo largo
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iy5 d e lc a b le  sepreven puestossüplementarios de-iny&fcfdn y  d e v i -  

braci&L, rep artid o sa  intervalosadecuados.

4. -  Perfeccionamientos én al pro ce dimiento conrea disposi­

tiv o  segdn lo  reivindicado en lo s pontos 1 a 3 / caracterizados 

porque la in yeccid n d el liquido de revestimiento, que puede po- 

18o n S rseb ajo p resid n , se puede realizarm ediante tibos previstos  

en losextrem os del cable y que desemboquan e n la  fonda qu.e en­

vuelve a los h ilo s, pediendo igualmente preverse ta les tubos a
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c ié rto s  interva1os a. lo largo del cable.

3 Perfeccionamientos en e l  procedimiento con su dispositivo  

^aegin lo reivindicado en los puntos 1 a 3, caracterizado porque 

cada,puesto suplementario de inyección y de vibración lle v a  un f 

tubo de inyección en e l que puede introducirse la  varilla, de un 

aparato vibrador.

6 .-  Perfeccionamientos en e l procedimiento con su disposi­

tivo  -segin la  patente prin cip al, caracterizado porque para la  

ssparcidn y ordenación previas de ros hi^os. en mantas o eápas 

paralelas^ se u tiliz a n  placas colocadas perpendicualarmente a l  

cable a intervalos adecuados, y en la s  que se pteváh:-ranuras pa­

ralelas entre s i ,  destinándose.cada ranura a recib ir los h iles  

de.uña capa o manta.

? Perfeccionamientos en el.procedimiento con su disposi­

tivo  segtin lo reivindicado en e l punto 6, caracterizado porque 

cada placa en cada una de sus caras se preveo de ranuras d e sti-  

nadasa re c ib ir -la s  solapas superpuestasquese forman pordos  

elementos de'funda yuxtapuestas.

8.— -Perfeccionamientos introducidos en el objeto-de la 
Patente Brinciapl N9180.694. por: " PROCER IMIEET0 CON SD DISPO­
SITIVO DESTINADOS A EJERCER Y MANTENER UNA.' TRACClCní SOBFS - 

i^E%L'ÍCÓS^^',aomO' queda descrito en-''ia - presente-'--Mémoria
2o$ y oaractarizado en la  anterior líota^ y  representado en -lo s

- adjuntos dibujos.
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